
ALIMENTATION ELECTRONIQUE DIMMABLE 1-10 volts pour LED
REF : 7545

FICHE TECHNIQUE

Paramètres Electriques Dimensions 

Ref. 7545
Produit : Alimentation électronique
Puissance : 42W
Dimmable : Oui
Dimensions (L x l x H) : 140 X 65 X 30 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173779376

Driver : 100-240V AC 50/60 Hz Max. 0.6A
277V AC Max. 0.2A (For North America ONLY)
Driver : Output 27-42Vcc 1000 mA
Max. Output Voltage : 55V
Fréquence : 50~60Hz

Dimmable : 1-10V DC
Résistance 10%-100%
Puissance à l’allumage  : > 95% 

Température et humidité de travail : 
-15 °C- +45 °C/10%-70%

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,183 Kg

Dimmable IP20
960°

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. 
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’après accord écrit de la direction de MIIDEX. 
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MODEL : LF-GDE040YB1000U (A)

0.2-1.5mm    /AWG24-16

IP44

• Input Voltage : 100-240V AC 50/60 Hz Max. 0.6A
  277V AC        50/60 Hz Max. 0.2A

• Output : 27-42V     1000 mA
• Max. Output Voltage : 50V
• Power factor : ≥ 0.90
• Dimming : 1-10V & Résistance 10%-100%
• ta : 40°C • tc : 90°C
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Ne pas débrancher l’alimentation côté luminaire quand l’alimentation est sous tension. 
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